PJ-A3000 profilprojektor

Specifikacié Sorozat 302
Vetitett ké| Invertalt . -, . . P o , .
Védc’Sképer':yc’S Hasznos 4tméré: 315 mm A PJ-AI?;OOO univerzalis p”rofllprOJektor fligg6leges optikai tengellyel rendelkeznek, igy egyszerien
Képerny6 anyaga: es hatekonyan kezelhetd.
finomkészoralt Gveg ¢ Kdnnyen leolvashaté XY kijelz6 szemmagassagban helyezkedik el.
Képerny elfordulas: +360°, * XY elmozdulésok illetve szdgelforduls digitalis kijelzéssel.

finomallitas és rogzités
Szogkijelzé: digitalis (LED)
Felbontas: 1' vagy 0,01°
(bedllithato)

Tartomany : +370°

ABS/INC valtas, nullazas
Referencia vonal: szalkereszt

Vetit6 lencse 10X (990948)
Opciok: 20X, 50X, 100X
Nagyitasi Als6 megvilagitas: £0,1% vagy
pontossag jobb
Felsé megvilagitas: +0,15% vagy
jobb
Kontur Fényforras: halogén izz6 (24V,
megvilagitas 150W)

Optikai rendszer: telecentrikus

Funkciok: 2-1épcsés (High/Low)

fényerdsség, héabszorbcios szlird,

hatéventilator

Fényforras: Halogén izz6 (24V,
Fels6 megvilagitds ~ 150W)

Optikai rendszer: Figgéleges

megvildgités allithaté kondenz

lencsével

Funkciok: Héabszorbcios sz(ird,

Hatéventilator

Fokuszalas Manualis fokusz
Felbontas 0,001 mm
[um] (0,001 mm: beépithetd
mikrométer)
Tépegység 220 - 240V AC, 50/60Hz 302-701-1D
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| 302-704-1D 302-703-1D 302-702-1D
D : Max. mdb &tméré
W : Fékusztavolsag
H : Max. mdb magassag
302-701-1D

() Fels6 megvilagitas esetén
* 302-700D-vel

Lasd tovabba a PJ-A3000 termékprospektusat

A megadott érak ajénlott kiskereskedelmi &rak, melyek 2015. méjus 31-ig érvényesek. Az arak az érvényben Iévg AFA 6sszegét nem 485
tartalmazzak. A termék illusztraciok nem kotelezo érvénytiek. A termékek leirasa, illetve paraméterei csak akkor kételezé érvénydek, ha arrol

kifejezetten kulon megallapodas készuil.




PJ-A3000 profilprojektor

Sorozat 302 - Metrikus modell Alaptartozékok
No. Leiras
XY asztal 50 x 50 vagy 150 x 50 vagy 100 x100 vagy 200 x 100 mm 172202 Objektiv 10X
Modell PJ-A3005D-50 PJ-A3005F-150 PJ-A3010F-100 PJ-A3010F-200 383876  Vedt tok
No. 302-704-1D 302-702-1D 302-703-1D 302-701-1D 512305  Halogén izz6 (24V, 150W)
Ar
€] 9756,00 11330,00 10887,00 12875,00 Kiilén tartozék
XY asztal [mm] D?O_x 55[)_ 150 x 50 100 x 100 200 x 100 No. Leitas Ar€
igimatic -
Mérési mod rtr)\?kéi;:)i;t:::éir Utméré rendszer Utmérd rendszer Utmérd rendszer 1177221‘:5‘:)63 ;tée:zd;:j?gkala 50 mm zggg
Gyorsallités mechanizmus _ X és'Y tengely X és'Y tengely X és'Y tengely 172-161 Leolvaso skala 300 mm 340,00
XY asztal fels6 méret 172-197 Billenthetd kozponti tartd 824,00
[mm] 152 x 152 280 x 152 250 x 250 380 x 250 172-203 Objektiv 20X 775’00
XY hasznos asztalméret 172-204 Objektiv 50X 1014,00
| 82 x 82 185x 84 142 x 142 266 x 170 172-207 Objektiv 100X 1014,00
Uvegasztal No. 380405 381349 12BAE041 382762 172-229  Tukor felsé megvilagitashoz 101,00
Forgathatd funkcio _ _ _ +3° 10x (PJ-A3000)
Max asztalterhelés [kg] 10 10 8 172-230  Tukor felsé megyilagitashoz 80,00
Tomeg kg 107 116 112 140 12x (PJ-A3000)
172-378 V-ilék rogzitével 313,00
200 " mm (Max. mdb 225 mm)
176-107  Tartd rogzitdvel 266,00
172-118 Leolvasé skala 200 mm 281,00
// \\ 172-160-2  Z6ld sz(ir6 85,00
176-105 Billenthetd kozponti tartd 950,00
999678D  Készulék adapterhez 469,00
512305 Halogén izz6 (24V, 150W) 13,00
12AAE671  Erzékeld csatlakozé tanyér 40,00
9250 - 350 mm
il [=o o 332151  Optoeye-200 1473,00
L ) ° 176-106 Forgo asztal 66 mm 796,00
E” | | 172-196 Forgo asztal 100 mm 955,00
172-198 Forgé asztal 100 mm 976,00
o == finomallitoval
= 264-155D  QM-Data 200 asztali kivitel
264-156D  QM-Data 200 karos kivitel
% 176-106 : 150 x 50 mm asztalhoz
172-196 and 172-198 : 100 x 100 és 200 x 100 mm asztalhoz
O
& z L
A 706

A =593 mm : 302-701-1D, A = 446 mm : 302-702-1D

A =427 mm: 302-703-1D

* Csatlakozo adapter (999678)
302-701-1D-hez

264-155D, QM-Data 200 OPTOEYE-200 172-378 176-107
172-116 172-118
172-229 172-160-3

A megadott arak ajanlott kiskereskedelmi arak, melyek 2015. méjus 31-ig érvényesek. Az arak az érvényben lévé AFA osszegét nem
tartalmazzak. A termék illusztraciok nem kotelezo érvénytiek. A termékek leirasa, illetve paraméterei csak akkor kotelezé érvényiek, ha arrol

486

kifejezetten kiilon megallapodas késztil.




